
Projekt: Structure GmbH - Pettenkoferstraße 4c - KfW 55 mit Abluftanlage

Sven Buck & Partner Energieberater 18599 7.2.11

EnEV- und KfW-Anforderungen

EnEV-Anforderungen

Jahres-Primärenergiebedarf qp   [kWh/(m²a)]
Transmissionswärmeverlust Ht   [W/(m²K)]

27,69
0,332

50,9771,36 43,32 35,68 25,49 -46%
0,5000,700 0,425 0,350 0,250 -34%

Ist-Wert mod. Altbau EnEV-Neubau - 15 % - 30 % - 50 % Neubau %

Gebäudenutzfläche 9682,6 m²

Volumen Ve 30258,0 m³

Hüllfläche A 9258,35 m²

Fensterfläche 1625,94 m²

Nutzung Wohngebäude

Gebäudetyp Neubau

NeubauEnEV  -50%-30% Altbau
KfW-EH  115130

EnEV 200950 100 150 200 250 300 350

28
kWh/m²

Gesamtbewertung
Primärenergiebedarf

Ist-Zustand: 28 kWh/m²a

KfW-Anforderungen "Energieeffizient Bauen"

Jahres-Primärenergiebedarf qp [kWh/(m²a)]
Transmissionswärmeverlust Ht [W/(m²K)]
Transmissionswärmeverlust Ht [W/(m²K)]

Ist-Wert Referenzgebäude
(EnEV2009)

KfW-EH 70
(EnEV2009)  

KfW-EH 55
(EnEV2009)  

KfW-EH 40
(EnEV2009)  

27,69
0,332
0,332

50,97 35,68 28,03 20,39
0,485  1)

0,500  2)
0,413 0,340 0,267
0,500 0,500 0,500

Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
1  Transmissionswärmeverlust für das entsprechende Referenzgebäude nach EnEV 2009 Anlage 1 Tabelle 1.
2  Höchstwert des Transmissionswärmeverlusts nach EnEV 2009 Anlage 1 Tabelle 2.

Ort,Datum Unterschrift
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1. Nachweis für Raum "W41.05 3.OG Süd-West"

Erfassungsdaten

Raum : W41.05 3.OG Süd-West
Grundfläche Ag : 15,36 m²
Außenwandfläche AAW : 9,86 m²
Dach- o. Deckenfläche AD :  - 

Fenster:

Nr. Bezeichnung g gtotal Fläche [m²]Orientierung
Neigung

Fc*
Sonnen-
schutz

permanent
1 Fenster 0,5 0,375 3,89    > 60° 0,75 nein
2 Fenster 2 0,5 0,250 2,00N   > 60° 0,5 nein

Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,128

Maximal zulässiger Sonneneintragswert

Zuschlagswerte:
Klimaregion  ( Klimazone C - sommerheiß ) : 0,015
Gebäudebauart  ( schwere Bauart  - > 130 Wh/(Km²) ) : 0,066
Nachtlüftung  ( Ja ) : 0,030
Sonnenschutzverglasung  ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,034

Maximal zulässiger Sonneneintragskennwert : 0,145

Ergebnis

Anforderung erfüllt ! 0,128 < 0,1...

* Legende:
Fc = Sonnenschutzfaktor

Fc = 1 - Ohne Sonnenschutzvorrichtung
Innenliegend und zwischen den Scheiben :
Fc = 0,75 - weiß oder reflektierende Oberfläche und geringe Transparenz
Fc = 0,80 - helle Farben und geringe Transparenz
Fc = 0,90 - dunkle Farben und höhere Transparenz
Außenliegend :
Fc = 0,25 - drehbare Lamellen bzw. Jalousien u. Stoffe geringer Transp., hinterlüftet
Fc = 0,30 - Rolläden, Fensterläden
Fc = 0,40 - Jalousien (allgemein) bzw. Markisen (oben und seitlich ventiliert)
Fc = 0,50 - Markisen (allgemein) bzw. Vordächer, Loggien, freistehende Lamellen

g = Durchlassgrad Verglasung
gtotal = Gesamtdurchlassgrad
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2. Nachweis für Raum "W45.05 Nord-Ost"

Erfassungsdaten

Raum : W45.05 Nord-Ost
Grundfläche Ag : 43,72 m²
Außenwandfläche AAW : 25,60 m²
Dach- o. Deckenfläche AD :  - 

Fenster:

Nr. Bezeichnung g gtotal Fläche [m²]Orientierung
Neigung

Fc*
Sonnen-
schutz

permanent
1 Fenster 0,5 0,500 5,11N   > 60° 1 nein
2 Fenster 2 0,5 0,250 2,26    > 60° 0,5 nein

Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,071

Maximal zulässiger Sonneneintragswert

Zuschlagswerte:
Klimaregion  ( Klimazone C - sommerheiß ) : 0,015
Gebäudebauart  ( schwere Bauart  - > 130 Wh/(Km²) ) : 0,040
Nachtlüftung  ( Nein ) : 0,000
Sonnenschutzverglasung  ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,069

Maximal zulässiger Sonneneintragskennwert : 0,124

Ergebnis

Anforderung erfüllt ! 0,071 < 0,1...

* Legende:
Fc = Sonnenschutzfaktor

Fc = 1 - Ohne Sonnenschutzvorrichtung
Innenliegend und zwischen den Scheiben :
Fc = 0,75 - weiß oder reflektierende Oberfläche und geringe Transparenz
Fc = 0,80 - helle Farben und geringe Transparenz
Fc = 0,90 - dunkle Farben und höhere Transparenz
Außenliegend :
Fc = 0,25 - drehbare Lamellen bzw. Jalousien u. Stoffe geringer Transp., hinterlüftet
Fc = 0,30 - Rolläden, Fensterläden
Fc = 0,40 - Jalousien (allgemein) bzw. Markisen (oben und seitlich ventiliert)
Fc = 0,50 - Markisen (allgemein) bzw. Vordächer, Loggien, freistehende Lamellen

g = Durchlassgrad Verglasung
gtotal = Gesamtdurchlassgrad
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3. Nachweis für Raum "W81.05 5.OG SW"

Erfassungsdaten

Raum : W81.05 5.OG SW
Grundfläche Ag : 28,60 m²
Außenwandfläche AAW : 27,03 m²
Dach- o. Deckenfläche AD : 28,60 m²

Fenster:

Nr. Bezeichnung g gtotal Fläche [m²]Orientierung
Neigung

Fc*
Sonnen-
schutz

permanent
1 Fenster 0,5 0,500 7,12    > 60° 1 nein
2 Fenster 2 0,5 0,250 2,26N   > 60° 0,5 nein

Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,144

Maximal zulässiger Sonneneintragswert

Zuschlagswerte:
Klimaregion  ( Klimazone C - sommerheiß ) : 0,015
Gebäudebauart  ( schwere Bauart  - > 130 Wh/(Km²) ) : 0,082
Nachtlüftung  ( Ja ) : 0,030
Sonnenschutzverglasung  ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,024

Maximal zulässiger Sonneneintragskennwert : 0,151

Ergebnis

Anforderung erfüllt ! 0,144 < 0,1...

* Legende:
Fc = Sonnenschutzfaktor

Fc = 1 - Ohne Sonnenschutzvorrichtung
Innenliegend und zwischen den Scheiben :
Fc = 0,75 - weiß oder reflektierende Oberfläche und geringe Transparenz
Fc = 0,80 - helle Farben und geringe Transparenz
Fc = 0,90 - dunkle Farben und höhere Transparenz
Außenliegend :
Fc = 0,25 - drehbare Lamellen bzw. Jalousien u. Stoffe geringer Transp., hinterlüftet
Fc = 0,30 - Rolläden, Fensterläden
Fc = 0,40 - Jalousien (allgemein) bzw. Markisen (oben und seitlich ventiliert)
Fc = 0,50 - Markisen (allgemein) bzw. Vordächer, Loggien, freistehende Lamellen

g = Durchlassgrad Verglasung
gtotal = Gesamtdurchlassgrad
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4. Nachweis für Raum "W77.05 Zimmer 5.OG SO"

Erfassungsdaten

Raum : W77.05 Zimmer 5.OG SO
Grundfläche Ag : 31,19 m²
Außenwandfläche AAW : 33,39 m²
Dach- o. Deckenfläche AD :  - 

Fenster:

Nr. Bezeichnung g gtotal Fläche [m²]Orientierung
Neigung

Fc*
Sonnen-
schutz

permanent
1 2 Fenster 0,5 0,500 5,77    > 60° 1 nein
2 Fenster 2 0,5 0,500 3,53N   > 60° 1 nein

Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,149

Maximal zulässiger Sonneneintragswert

Zuschlagswerte:
Klimaregion  ( Klimazone C - sommerheiß ) : 0,015
Gebäudebauart  ( schwere Bauart  - > 130 Wh/(Km²) ) : 0,071
Nachtlüftung  ( Ja ) : 0,030
Sonnenschutzverglasung  ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,038

Maximal zulässiger Sonneneintragskennwert : 0,154

Ergebnis

Anforderung erfüllt ! 0,149 < 0,1...

* Legende:
Fc = Sonnenschutzfaktor

Fc = 1 - Ohne Sonnenschutzvorrichtung
Innenliegend und zwischen den Scheiben :
Fc = 0,75 - weiß oder reflektierende Oberfläche und geringe Transparenz
Fc = 0,80 - helle Farben und geringe Transparenz
Fc = 0,90 - dunkle Farben und höhere Transparenz
Außenliegend :
Fc = 0,25 - drehbare Lamellen bzw. Jalousien u. Stoffe geringer Transp., hinterlüftet
Fc = 0,30 - Rolläden, Fensterläden
Fc = 0,40 - Jalousien (allgemein) bzw. Markisen (oben und seitlich ventiliert)
Fc = 0,50 - Markisen (allgemein) bzw. Vordächer, Loggien, freistehende Lamellen

g = Durchlassgrad Verglasung
gtotal = Gesamtdurchlassgrad
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5. Nachweis für Raum "WE 59.04 4.OG SO"

Erfassungsdaten

Raum : WE 59.04 4.OG SO
Grundfläche Ag : 22,84 m²
Außenwandfläche AAW : 12,35 m²
Dach- o. Deckenfläche AD :  - 

Fenster:

Nr. Bezeichnung g gtotal Fläche [m²]Orientierung
Neigung

Fc*
Sonnen-
schutz

permanent
1 Fenster 2 0,5 0,500 3,53N   > 60° 1 nein

Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,077

Maximal zulässiger Sonneneintragswert

Zuschlagswerte:
Klimaregion  ( Klimazone C - sommerheiß ) : 0,015
Gebäudebauart  ( schwere Bauart  - > 130 Wh/(Km²) ) : 0,036
Nachtlüftung  ( Ja ) : 0,030
Sonnenschutzverglasung  ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,100

Maximal zulässiger Sonneneintragskennwert : 0,181

Ergebnis

Anforderung erfüllt ! 0,077 < 0,1...

* Legende:
Fc = Sonnenschutzfaktor

Fc = 1 - Ohne Sonnenschutzvorrichtung
Innenliegend und zwischen den Scheiben :
Fc = 0,75 - weiß oder reflektierende Oberfläche und geringe Transparenz
Fc = 0,80 - helle Farben und geringe Transparenz
Fc = 0,90 - dunkle Farben und höhere Transparenz
Außenliegend :
Fc = 0,25 - drehbare Lamellen bzw. Jalousien u. Stoffe geringer Transp., hinterlüftet
Fc = 0,30 - Rolläden, Fensterläden
Fc = 0,40 - Jalousien (allgemein) bzw. Markisen (oben und seitlich ventiliert)
Fc = 0,50 - Markisen (allgemein) bzw. Vordächer, Loggien, freistehende Lamellen

g = Durchlassgrad Verglasung
gtotal = Gesamtdurchlassgrad




